重庆市第二外国语学校
涵芬楼IP广播工程招标

各供应商：
为完善涵芬楼功能，让各教室具备校内考场的功能，对涵芬楼各楼层大教室新增IP广播。
需要施工教室涵芬楼301、303、401（同传翻译室）、404（情景录播室）、403、405、406、501、503、504、505。共计11个教室。
需要设备：
	序号
	设备
	数量
	单位
	型号
	单价
(元)
	金额
(元)
	备注

	1
	光纤收
发器
	1
	对
	netLINK HTB-4100AB-3KM
	
	
	

	2
	交换机
	3
	个
	华为8口
	0
	0
	利旧

	3
	网线
	11
	根
	6类网线
	0
	0
	利旧

	4
	湖山IP广播音箱
	11
	对
	湖山IP广播主音箱+副音箱
	
	
	


附件：新购设备参数要求：

	网络解码音箱
	1、采用AES67数字信号传输，接口简洁，音频信号传输、上位机控制、物联平台对接通过一个网口即可实现。
2、设备内部具有高精度检测模块，实时上传设备状态，通过平台和上位机可查看DSP模块、功放模块运行状态，异常情况告警。
3、DSP处理支持增益、延时、相位、分频、均衡、压限调整，满足不同场景需求；
4、带本地线路输入一路，音量可调；话筒输入一路，音量、高低音可调；
5、带信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以独立执行定时任务，保证系统的平稳运行（选配）。
6、支持将设备接入物联平台可视化拓扑图系统，直观展示设备与设备之间链路与网络系统架构，异常链路显示断联并告警。
7、带1 0 0 V定压保障接口，可以选配定压保障模块，实现定压保障功能。
8、带音频应急保障功能，和1 0 0 V定压保障功能一起组成网络信号的双重保障功能。
9、输入和输出都支持增益、延时、噪声门、相位、分频和均衡的调节，分频器可进行高通与低通的分别设置，可调节频率、斜率和类型，支持一键直通，均衡器支持7个节点的调节，支持直接在频响曲线图上进行节点的拖动调节，摇杆进行Q值斜率的控制，带有全直通、复位和相位开关功能
10、设备接入物联网平台，支持将设备绑定至任意场所，并生成可视化集中控制界面进行系统管控
11、内置数字功放：≥2×1 5 W / 8Ω
12、单元规格：4 .5吋宽频扬声器单元×1；2 . 7 5吋高音扬声器单元×1
13、提供制造商服务承诺函与原广播系统实现无缝对接。
14、本项目为交钥匙工程，包含施工布线以及调试。

	副音箱
	1、木质箱体，环保油漆，4.5吋低音加2.75吋高音，音质清晰、优美。
2、频响：110Hz-17KHz(±15％)。
3、额定功率：15W
4、阻抗：8Ω。
5、灵敏度：90dB ±3dB
6、单元规格：4.5吋宽频扬声器×1；2.75吋高音扬声器×1
7、提供制造商服务承诺函与原广播系统实现无缝对接
8、本项目为交钥匙工程，包含施工布线以及调试
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